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APPLICATOR2 [EX

A FOR PROFESSIONAL DENTAL USE ONLY.

é Clean and sterilize the applicator prior to use
(see 2. Cleaning and sterilization).

For use with capsulated dental materials.

N o

1. Step-by-step instructions

1 Hold the capsule firmly against a hard, flat surface with the
plunger facing down.

2 Push down firmly, forcing the plunger info the body of the
capsule until it stops.

3 Mix the capsule in a high-frequency oscillating or rotating
capsule mixer.

4 Inserf the capsule into the applicator using the grooves to hold it
in place.

5  Gently squeeze the dosing lever two fimes to push the material
towards the tip.

6 Extrude the material from the capsule by pressing the lever an
additional two times.

7 After application, remove the empty capsule using the
applicator release button.

2. Cleaning and sterilization
2.1. Manual cleaning

Solution Time
(minutes)

% Temperature | Instruction
&

Water 2 Ambient Rinse soiled applicator
under ambient tap wa-
ter. Use a soft bristled

brush if needed.

N

Immerse and soak for
required time. Clean
thoroughly - scrub all
external surfaces with
a soft bristle brush until
all visible soil has been
removed. It is important
to make sure that all
joints and handles are
effectively cleaned.
Use a small diameter
brush or pipe cleaner
if needed. Inspect for
visible soil on exposed
surfaces.

Hospital 20 Room
Grade tempera-
Enzymatic ture
detergent

3| Water 2 Warm, as
delivered
from hot

tap
Ambient

Rinse applicator under
warm tap water for
required time.

4| Air As
required

Allow to air dry in clean
area. Blow lumens with
clean air using filtered
air source or syringe.

2.2. Mechanical cleaning

The applicator can be mechanically cleaned. However, due to
several numbers of brands and quality of automated cleaners on the
market, it is not possible to make a claim in compatibility with washer
disinfector meeting all requirements of ISO 15883 series.

The applicator should be positioned to ensure surfaces are exposed
o the action of the water spray without dislodgement, and to allow
drainage.

For automated cleaning of the applicator it is recommended to use
an approved medical washer disinfector. Follow instrument washer
manufacturer's instructions for use.

The applicator should be dry before sterilization.
2.3. sterilization
A steam sterilizer is approved for the applicator. Proceed with steriliza-

tion procedure according to autoclave manufacturer's instructions
for use.

Maximum sterilization temperature: 134°C (273.2 °F).
2.3.1. Recommended exposure times:

Pre-Vac pouched cycle type. 30 minutes at 121°C (249.8 °F).
20 minutes dry time.

Pre-Vac pouched cycle type. 4 minutes at 132°C (269.6 °F).
20 minutes dry time.

3. Maintenance

Regularly apply dental instrument lubricant between applicator
handles.

Ceramir®is a frademark of Doxa Dental AB.
Date of latest revision: 2020-10-05
www.ceramirdental.com
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APPLICATOR2 KN

A NUR FUR DEN ZAHNARZTLICHEN GEBRAUCH.

f Applikator vor Gebrauch reinigen und sterilisieren
(vgl. Abschnitt 2: Reinigung und Sterilisation).

Zur Verwendung mit gekapselten Dentalmaterialien.

1. Schrittweise Anleitung

1 Kapsel fest auf eine harte, gerade Oberfléche dricken. Der
Kolben muss nach unten zeigen.

2 Fest auf die Kapsel dricken, bis der Kolben bis zum Anschlag in
der Kapsel sitzt.

3 Kapselinhalt in einem hochfrequent oszillierenden oder rotieren-
den Kapselmischer mischen.

4 Kapsel an den Nuten in den Applikator einfUhren.

5  Den Dosierhebel vorsichtig zweimal betatigen, um das Material
ganz nach vorn an die Spitze zu dricken.

6 Den Hebel erneut zweimal betatigen, um das Material aus der
Kapsel auszubringen.

7 Nach der Applizierung die Applikator-Freigabetaste dricken, um
die Leerkapsel zu entfernen.

2. Reinigung und Sterilisation
2.1. Manuelle Reinigung

Lésung Zeit Temperatur | Anweisung

£
K] (Minuten)
1

Wasser 2 Umgebung Benutzten Applikator
mit Leitungswasser
spUlen. Bei Bedarf eine
weiche BUrste ver-

wenden.

N

Eintfauchen und aus-
reichend lange einwir-
ken lassen. Grondlich
reinigen. Alle AuBense-
iten mit einer weichen
BUrste abreiben, bis alle
richtungen sichtbaren Verunreini-
zugelas- gungen entfernt sind.
sen) Wichtig: Alle Gelenke
und Griffe mUssen
grundlich gereinigt
werden. Bei Bedarf
eine kleine BUrste oder
Rohrbirste verwenden.
Alle Oberfiachen auf
sichtbare Verunreini-
gungen kontrollieren.

Raumtem-
peratur

Enzyma- 20
fisches
Reinigung-
smittel (fOr
Gesund-
heitsein-

3| Wasser 2 Warm Applikator ausreichend
(warmes lange unter warmem
Leitungswas- | Leitungswasser spUlen.
ser)

4| Luft Nach
Bedarf

In einem sauberen
Bereich an der Luft
frocknen lassen. Hohl-
rédume mit sauberer
Luft freiblasen. Dazu
entweder eine gefilter-
te Luftquelle oder eine
Spritze verwenden.

Umgebung

2.2. Mechanische Reinigung

Der Applikator kann mechanisch gereinigt werden. Aufgrund der
Vielzahl der Marken und der unterschiedlichen Qualitét maschineller
Reiniger kann jedoch nicht zugesichert werden, dass alle Reinigungs-
und Desinfektionsgerdte sémtliche Anforderungen nach EN ISO
15883 erfllen.

Den Applikator so ausrichten, dass die Oberflachen dem Sprihwas-
ser ausgesetzt sind (ohne sich zu I6sen) und das Wasser frei ablaufen
kann.

FUr die automatisierte Reinigung des Applikators sollte ein zugelas-
senes medizinisches Reinigungs- und Desinfektionsgerat verwendet
werden. Die Anwendungshinweise des Gerateherstellers befolgen.
Der Applikator muss vor der Sterilisation trocken sein.

2.3. Sterilisation

Der Applikator ist fUr eine Reinigung mittels Dampfsterilisator
zugelassen. Die Sterilisation nach den Anwendungshinweisen des
Gerdteherstellers durchfihren.

Maximale Sterilisationstemperatur: 134 °C (273,2 °F)
2.3.1. Empfohlene Expositionszeit:
Vorvakuum, Beutel: 30 Minuten bei 121 °C (249,8 °F).
20 Minuten Trocknungszeit.

Vorvakuum, Beutel: 4 Minuten bei 132 °C (269,6 °F).
20 Minuten Trocknungszeit.

3. Pflege

Den Bereich zwischen den Griffen regelmaBig mit Schmiermittel for
zahndrztliche Instrumente einschmieren.

wl Doxa Dental AB
Finvids v&ig 8-10
SE-194 47 Upplands Vésby, SWEDEN

For US Customers: Directa Inc.
1.800.537-8765

Ceramir® ist eine Marke von Doxa Dental AB.
Datum der letzten Fassung: 2020-10-05
www.ceramirdental.com

Symbols
Batch code
REF Catalogue number

Rx ONLY

Caution: Federal (USA) law
restricts this device to sale

Date of manufacture

[l Consult instructions for use by or on the order of
W Manufacturer a physician.

A Caution

&l

Limitation of Liability

If this Product is found defective within the Warranty Period, your
exclusive remedy and Doxa Dental AB's sole obligation and liability
shall be the repair or replacement of the Doxa Dental AB Product.
EXCEPT WHERE PROHIBITED BY LAW, DOXA DENTAL AB WILL NOT BE
LIABLE FOR ANY LOSS OR DAMAGE ARISING FROM THE PRODUCT,
WHETHER DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE, INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL INCLUDING LOSS OF PROFITS, REGARDLESS OF THE
THEORY ASSERTED, INCLUDING WARRANTY, BREACH OF CONTRACT,
NEGLIGENCE OR STRICT LIABILITY.
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APPLICATOR2 KN

ﬁ POUR L'UTILISATION DENTAIRE PROFESSIONNELLE
SEULEMENT.

ﬁ Nettoyer et stériliser I'applicateur avant I'utilisation
(voir 2. Nettoyage et stérilisation).

Pour I'utilisation avec des matériaux dentaires capsulés.

o 7 7

1. Instructions étape par étape

1 Tenez fermement la capsule contre une surface plate et dure
avec le piston orienté vers le bas.

2 Poussez fermement vers le bas, forcant le piston dans le corps de
la capsule jusqu'a ce qu'il s'arréte.

3 Mélanger la capsule dans un mélangeura capsules oscillant ou
rotafif & haute fréquence.

4 Insérez la capsule dans I'applicateur a I'aide des rainures pour la
maintenir en place.

5  Pressez doucement le levier de dosage deux fois pour pousser le
matériau vers la pointe.

6  Extrudez le matériau de la capsule en appuyant deux fois plus
sur le levier.

Apres |'application, retirez la capsule vide & I'aide du bouton de
libération de I'applicateur.

Nettoyage et stérilisation
1. Nettoyage manvel

~

NN

ceramir

APPLICATOR2 IEA

A SOLO PARA USO DENTAL PROFESIONAL.

é Limpie y esterilice el aplicador antes del uso
(consulte 2. Limpieza y esterilizacion).

Para el uso con materiales dentales capsulados.

.

1. Instrucciones paso a paso

1 Sujete frmemente la capsula confra una superficie dura 'y
plana con el émbolo mirando hacia abajo.

2 Empuje hacia abajo frmemente, forzando la enfrada del
émbolo en el cuerpo de la cdpsula hasta que se detenga.

3  Mezcle la cdpsula en un mezclador de cdpsulas oscilante o
giratorio de alta frecuencia.

4 Inserte la cdpsula en el aplicador utilizando las ranuras para
mantenerla en su sitio.

5  Apriete suavemente la palanca dosificadora dos veces para
empujar el material hacia la punta.

6 Extruya el material de la cdpsula presionando la palanca dos
veces mds.

7 Tras la aplicacion, retire la capsula vacia con el botdn de
liberacion del aplicador.

2. Limpieza y esterilizacion
2.1. Limpieza manual

§ Solution Temps Température | Instruction 2| Solucién Tiempo Temperatura | Instruccién
ki (minutes) & (minutos)
1| Eau 2 Ambiante Rincez I'applicateur 1| Agua 2 Ambiente Enjuague el aplicador
souillé sous I'eau du ro- sucio bajo el agua de
binet ambiante. Utilisez grifo a temperatura
une brosse & poils doux ambiente. Utilice un
si nécessaire. cepillo de cerdas sua-
2| Détergent | 20 Température | Plongez et faites frem- Vs sies necesaro.
enzyma- ambiante per pendant le temps 2| Deter- 20 Ambiente Sumerja y deje en
fique de nécessaire. Nettoyez gente remojo el tiempo ne-
qualité soigneusement - frottez enzimatico cesario. Limpie a fon-
hospita- foutes les surfaces ex- de grado do; frote todas las su-
liere térieures avec une bro- hospita- perficies externas con
sse G poils doux jusqu'a lario un cepillo de cerdas
ce que foute la saleté suaves hasta que se
visible ait été enlevée. haya eliminado todo
Il estimportant de la suciedad visible. Es
s'assurer que toutes les importante asegurarse
jointures et les poigné- de que todas las juntas
es sont bien nettoyées. y empuiaduras que-
Utilisez une brosse ou den bien limpias. Utilice
un écouvillon de petit un cepillo de didmetro
diametre si nécessaire. reducido o un limpia-
Vérifiez la présence dor de tuberias si es
de saleté visible sur les necesario. Compruebe
surfaces exposées. si hay suciedad visible
3| Eau 2 Chaude, Rincez I'applicateur en los superficies ex-
! puestas.
telle que sous |I'eau chaude du
provenant robinet pendant le 3| Agua 2 Caliente, Enjuague el aplicador
du robinet temps nécessaire. tal cual sale | con agua tibia del
d'eau del grifo de | grifo durante el tiempo
chaude agua ca- necesario.
4| Air Sinéces- | Ambiante Laissez sécher & I'air liente
saire dans une zone propre. 4| Aire Segun Ambiente Deje secar al aire en
Soufflez sur les lumens sea ne- una zona limpia. Iny-
avec de I'air propre cesario ecte aire limpio en los
en utilisant une source I0menes utilizando una
d'air filtré ou une jeringa o fuente de aire
seringue. filtrado.

2.2. Nettoyage mécanique

L'applicateur peut étre nettoyé mécaniquement. Cependant, en rai-
son du nombre de marques et de la qualité des nettoyeurs automa-
tiques sur le marché, il n'est pas possible de faire une déclaration de
compatibilité avec les laveurs-désinfecteurs répondant & toutes les
exigences de la série ISO 15883.

L'applicateur doit étre placé de maniére & ce que les surfaces soient
exposées a I'action de I'eau pulvérisée sans se déloger, et permettre
le ruissellement.

Pour le nettoyage automatique de I'applicateur, il est recommandé
d'utiliser un laveur-désinfecteur médical agréé. Suivez les instructions
d'utilisation du fabricant du lave-instruments.

L'applicateur doit étre sec avant la stérilisation.

2.3. Stérilisation

Un stérilisateur & vapeur est approuvé pour I'applicateur. Procédez

& la procédure de stérilisation selon les instructions d'utilisation du
fabricant d’autoclave.

Température maximale de stérilisation : 134 °C (273,2 °F).

2.3.1. Temps d’exposition recommandés :

Type de cycle pré-vac. 30 minutes & 121°C (249,8 °F).

20 minutes & sec.

Type de cycle pré-vac. 4 minutes & 132°C (269,6 °F). 20 minutes & sec.

3. Entretien

Appliquez réguliérement du lubrifiant d'instrument dentaire entre les
poignées applicateurs.

Ceramir® ist eine Marke von Doxa Dental AB.
Datum der letzten Fassung: 2020-10-05
www.ceramirdental.com

2.2. Limpieza mecdnica

El aplicador se puede limpiar mecdnicamente. No obstante,
debido a la gran variedad de marcas y calidad de los impiadores
automatizados que hay en el mercado, no es posible efectuar una
declaracion de compatibilidad con un sistema de lavado y desin-
feccién que cumpla todos los requisitos de la serie ISO 15883.

El aplicador debe colocarse de modo que se garantice que las
superficies estén expuestas a la accién del chorro de agua sin su
desalojo, y para permitir el drenadje.

Para la limpieza automatizada del aplicador se recomienda utilizar
un sistema validado de lavado y desinfeccién médicos. Siga las
instrucciones de uso del fabricante del sistema de lavado de
instrumentos.

El aplicador debe estar seco antes de la esterilizacion.

2.3. Esterilizacién

Esta permitida la esterilizacion con vapor del aplicador. Proceda
con el procedimiento de esterilizacién de acuerdo con las instruc-
ciones de uso del fabricante del autoclave.

Temperatura méxima de esterilizacién: 134 °C (273,2 °F).
2.3.1. Tiempos de exposicién recomendados:

Tipo de ciclo con bolsa de prevacio. 30 minutos a 121 °C (249,8 °F).
Tiempo de secado de 20 minutos.

Tipo de ciclo con bolsa de prevacio. 4 minutos a 132 °C (269,6 °F).
Tiempo de secado de 20 minutos.

P
3. Mantenimiento
Apligue regularmente lubricante para instrumentos dentales entre
las empufaduras del aplicador.

Ceramir® es una marca comercial de Doxa Dental AB.
Fecha de la Ultima revision: 05-10-2020
www.ceramirdental.com
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APPLICATOR 2

A ENDAST FOR PROFESSIONELLT DENTALT BRUK.

é Rengor och sterilisera applikatorn fére anvandning
(se 2. Rengoring och sterilisering).

Fér anvéndning med dentalmaterial i kapsel.

N . .

1. Stegvisa instruktioner

1 Hall kapseln stadigt mot en hard, plan yta med kolven véand
neddt.

2 Tryck neddt ordentligt och tvinga in kolven i kapselkroppen fills
det tar stopp.

3 Blanda kapseln i en hégfrekvent oscillerande eller roterande
kapselblandare.

4 Sattikapseln i applikatorn och se till att den halls pd plats med
hjélp av sparen.

5 Klém férsiktigt pd dosspaken tvé ganger fér att trycka
materialet mot spetsen.

6 Extrudera materialet frén kapseln genom att trycka pé spaken
ytterligare tvé ganger.

7 Avlagsna den tomma kapseln med hjdlp av applikatorns
frigéringsknapp efter appliceringen..

2. Rengoring och sterilisering
2.1. Manuell rengéring

ceramir

APPLICATOR2 KN

A KUN FOR PROFESJONELL DENTAL BRUK.

é Rengjer og steriliser applikatoren fer bruk (se 2. Rengjering
og sterilisering).

Brukes med tannmaterialer i kapselform.

1. Trinnvise instrukser

1 Hold kapselen fast mot en hard, flat overflate med stempelet
vendt nedover.

2 Skyv fast nedover, og fer stempelet inn i kapselen til det stop-
per.

3 Bland kapselen i en hgyfrekvent oscillerende eller roterende
kapselmikser.

4 Plasser kapselen i applikatoren ved & bruke fordypningene fil &
holde den pa plass.

5 Klem forsiktig to ganger p& doseringshandtaket for & skyve
materialet mot spissen.

6 Stet materialet ut fra kapselen ved & skyve to ganger til p&
handtaket.

7 Etter pafering fiernes den tomme kapselen med utlgserknap-
pen pd applikatoren.

2. Rengjering og sterilisering
2.1. Manvell rengjering

ceramir

APPLICATOR 2

A KUN TIL PROFESSIONEL DENTAL BRUG.

ﬁ Renger og steriliser applikatoren fer brug (se 2. Rengering
og sterilisering).

For brug med kapslede dentalmaterialer.

1. Trin-for-trin vejledninger
1 Hold kapslen fast mod en hérd, flad overflade med stemplet
nedad.

2 Skub fast nedad, og tving stemplet ind i kapselkroppen, indtil
det stopper.

3 Bland kapslen i en hgjfrekvent oscillerende eller roterende
kapselblander.

4 Scet kapslen i applikatoren ved hjcelp af rillerne for at holde
den pd plads.

5 Klem forsigtigt dosingh&ndtaget to gange for at skubbe materi-
alet mod spidsen.

6 Ekstruder materialet fra kapslen ved at trykke yderligere to
gange p& héndtaget .

7 Efter p&fering skal du fierne den tomme kapsel ved hjcelp af
applikatorens udlgserknap.

2. Rengering og sterilisering
2.1. Manvel renggring

ceramir

APPLICATOR2 KN

A VAIN HAMMASHUOLLON AMMATTIKAYTTOON.

é Puhdista ja steriloi annostelulaite ennen kayttoa
(lisatietoja on kohdassa 2. Puhdistus ja sterilointi).

Kaytetéan hampaiden paikkausainekapseleiden kanssa.

. . N

1. Kayttéohje

1 Aseta kapseli kovaa, tasaista alusta vasten siten, ettéd manté on
alaspdin.

2 Paina, kunnes mantd painuu kapselin sisdén pohjaan saakka.

3 Sekoita kapselia suuritaajuisessa oskilloivassa tai pyorivassa
kapselisekoittajassa.

4 Aseta kapseli annostelulaitteeseen. Hyddynnd uria, jotka
pitavat kapselin paikoillaan.

5 Tydnnd paikkausaine kohti karked puristamalla annosteluvipua
varovaisesti kaksi kertaa.

6 Tydnnd paikkausainetta kapselista ulos puristamalla vipua vield
toiset kaksi kertaa.

7 Kun paikkausaine on annosteltu, poista tyhjé kapseli annostelu-
laitteesta painamalla vapautuspainiketta.

2. Puhdistus ja sterilointi
2.1. Puhdistaminen késin

2.2. Mekanisk rengéring

Applikatorn kan rengéras mekaniskt. P& grund av att det finns flera
varumdrken och olika kvaliteter pé& de automatiska rengdrama pé
marknaden &r det dock inte majligt att géra ansprak pé& kompat-
ibilitet med disk- och spoldesinfektorer som uppfyller alla krav i ISO
15883-serien.

Applikatorn ska placeras sé att man sékerstéller att alla ytor utsatts
fér vattenstrélarmna utan att applikatorn rér sig och sé att vattnet kan
rinna av.

Fér automatiserad rengéring av applikatorn rekommenderar vi att
ni anvénder en godkand medicinsk disk- och spoldesinfektor. Flj
bruksanvisningen frén tillverkaren av instrumentdiskmaskinen.
Applikatorn ska vara torr fére sterilisering.

2.3. Sterilisering

En dngsterilisator ér godkénd fér applikatorn. Utfér steriliseringsproce-
duren enligt autoklavtillverkarens bruksanvisning.

Maximal steriliseringstemperatur: 134 °C (273,2 °F).

2.3.1. Rekommenderade exponeringstider:

Cykel med vakuumpdse. 30 minuter vid 121 °C (249,8 °F). 20 minuter
forktid.

Cykel med vakuumpdse. 4 minuter vid 132 °C (269,6 °F). 20 minuter
forktid.

3. Underhall

Applicera regelbundet smérimedel for dentalinstrument mellan
applikatorskaften.

Ceramir® ¢&r ett varumdrke som tillhér Doxa Dental AB.
Datum fér senaste revidering: 2020-10-05
www.ceramirdental.com

Applikatoren kan rengjeres mekanisk. P& grunn av at det finnes flere
varemerker og ulike kvaliteter p& de automatiserte rengjererne p&
markedet, er det imidlertid ikke mulig & gjere krav p& kompati-
bilitet med desinfeksjonsvaskere som oppfyller alle kravene i ISO
15883-serien.

Applikatoren mé plasseres slik at overflatene eksponeres for
vannsprayen uten at den flyttes, og slik at den kan terke.

Til automatisert rengjering av applikatoren anbefales det & bruke en
godkjent medisinsk desinfeksjonsvasker. Fglg bruksanvisningen fra
produsenten av vaskeenheten.

Applikatoren skal veere tarr fer sterilisering.
2.3. Sterilisering
En dampsterilisator er godkjent for applikatoren. Gé videre med ster-

iliseringsprosedyren i samsvar med bruksanvisningen fra produsenten
av autoklaven.

Maksimal steriliseringstemperatur: 134 °C (273,2 °F).
2.3.1. Anbefalte eksponeringstider:

Forvakuum syklustype med steriliseringspose. 30 minutter ved 121 °C
(249.8 °F). 20 minutters terketid.

Forvakuum syklustype med steriliseringspose. 4 minutter ved 132 °C
(269.6 °F). 20 minutters torketid.

3. Vedlikehold

Smer dentalinstrumentet jevnlig mellom applikatorhdndtakene.

Ceramir® er et varemerke for Doxa Dental AB.
Dato for siste revisjon: 2020-10-05
www.ceramirdental.com

2.2. Mekanisk rengering

Applikatoren kan rengares mekanisk. Men pd& grund af flere forskel-
lige maerker og kvaliteten af automatiserede rengeringsapparater
pd& markedet, er det ikke muligt at fremscette et krav til kompatibilitet
med et desinficerende rengeringsapparat, der opfylder alle krav i
1SO 15883-serien.

Applikatoren skal placeres p& en made, som sikrer at alle overflader
udscettes for vandsprayens virkning uden forskubning, og som tillader
afleb.

Til automatiseret rengering af applikatoren anbefales det at bruge et
godkendt medicinsk desinficerende rengeringsapparat. Falg produ-
centen af instrument rengeringsapparatets anvisninger for brug..
Applikatoren skal veere ter for sterilisering.

2.3. Sterilisering

En dampsterilisator er godkendt til applikatoren. Fortscet med
sterilisationsproceduren i henhold til autoklaveproducentens
brugsanvisning.

Maksimal sterilisationstemperatur: 134°C (273,2 °F).

2.3.1. Anbefalte eksponeringstider:

Pre-Vac posecyklustype. 30 minutter ved 121°C (249,8 °F).
20 minutters terretid.

Pre-Vac posecyklustype. 4 minutter ved 132°C (269.6 °F).
20 minutters terretid.

3. Vedligeholdelse

Pa&fer regelmaessigh et smeremiddel til dentalinstrumenter mellem
applikatorhdndtagene.

Ceramir® er et varemcerke filhgrende Doxa Dental AB.
Dato for seneste revision: 05/10-2020
www.ceramirdental.com

% Puhdi: Aika Lampétila Ohje
D Losning Tid Temperatur Instruktion £ Losning Tid Temperatur | Instruks £ Oplegsning | Tid Temperatur | Vejledning > | saine (min)
2 (minvier) = (minutier) - (inuHen) 1| Vesi 2 Huoneen- Huuhtele likainen an-
1| Vatten 2 Omgivnings- | Skolj den nedsmut- 1| Vann 2 Som omgi- Skyll brukt applikator i 1| Vand 2 Rindende Skyl den snavsede lampétila nostelulaite juoksevalla,
temperatur | sade applikatorn i velsene rennende vann. Bruk applikator under rin- huoneenlampdisella
kranvatten som haller om ngdvendig en myk dende vand. Brug en hanavedelld. Kayta
omgivningstemperatu- barste. bled berste, hvis det er tarvittaessa pehme&d
ren. Anvand en borste 2 s » S —— ngdvendigt. harjaa.
i i e- om- enk ned i vann o
gﬂ::OVm_JUkO borst vid h\{JSHOS, temperatur | bletlegg den pék,ivde 2| Enzymatisk | 20 Stue- Nedscenk og gennem- 2| Entsy- 20 Huoneen- Upota puhdi;Tg;_oi:
sifisert tiden. Rengjer grundig engarings- temperatur | bled i det pdkrcevede maot_hnen lampéotila r_\elluokseen quom
2| Rengé- 20 Rums- BIotiagg erfordrad enzymatisk — skrubb alle utvendige middel af tidsrum. Renger puhdistu- likoamaan ohjeessa
ringsmedel temperatur | tid. Rengér noga och vaskemid- overflater med en myk hospitals- grundigt - skrub alle saine sai- mainituksi ajaksi. Puh-
med skrubba alla utvéndiga del berste til alt synlig smuss kvalitet udvendige overflader raalakéyt- dista perinpohjaisesti:
enzymer ytor med en borste har blitt fiemet. Det er med en blad berste, t66n hankaa ulkopintoja
for sjukhus- med mjuka borst fills all viktig & kontrollere at indftil al synlig snavs er pehmedlld harjalla,
bruk synlig smuts har aviags- alle skjgter og handtak fiernet. Det er vigtigt at ifurmes kaikki nd_k\_/vij
nats. Det &r viktigt att errengjort effekfivt. sikre, at alle samlinger lika on I&htenyt irti.
se till att alla fogar och Bruk om nedvendig en og héndtag rengeres Puhdista nivelkohdat ja
skaft rengérs noga. piperenser eller en liten effekfivt. Brug en berste kahva erityisen huolelli-
Anvand en borste med barste. Se efter synlig eller flaskerenser med sesti. Kaytd farvittaessa
liten diameter eller en smuss pa eksponerte lile diameter, hvis det kapeampaa harjaa
piprensare vid behov. overflater. er ngdvendigt. Un- tai pientd pulloharjaa.
Kontrollera om det finns dersag for synlig snavs Tarkista, ettei nékyvilla
smutsrester kvar p& 3| vann 2 Varmt som Skyll applikatoren pd& udsatte overflader. pinnoilla ole likaa.
utsatta ytor. ienvarmt- under varmt kranvann - N - - N
vannskran den pakrevde fiden. 3| vand 2 Varmt, som | Skyl applikatoren under 3| Vesi 2 Lammin - Huuhtele annostelulai-
3| Vatten 2 Varm, som Skolj applikatorn i varmt det kommer | varmt vand fra hanen i hanavesi tetta juoksevalla IGm-
frén en kranvatten under erfor- 4| Luft Efter be- Som omgi- La luftterke i et rent ud aof den den pdkreevede tid. pimalléd hanavedelld
varmvatten- | drad fid. hov velsene omrade. Bl&s med ren varme hane ohjeessa mainittu aika.
kran ::.2" O&”gﬂ?:;iﬁ;ﬂ 4| Luft Sompd&- | Omgivende | Lad den Iufttarre i et 4| ma Tarvit- Huonee_n— Annc kuivua puhtaassa
4| Luft Efter Omgivnings- | L&t lufttorka i ett rent eJn Sp royte krcevet rent omréde. Blaes faessa lampétila tilassa. Puhalla ontelot
behov temperatur | omréade. Blds lumen proyte. hulrum med ren Iuft kuiviksi puhtaalla,
med ren Iuft. Anvéand ved hjcelp af en filtreret suodatetulla iimalla
en filtrerad Iuftkdlla 2.2. Mekanisk rengjoring luftkilde eller sprajte. k@yﬁéen puhalinta tai
eller spruta. ruiskua.

2.2. Koneellinen puhdistus

Annostelulaitteen voi puhdistaa myds koneellisesti. Koska markkinoilla
on useita fuotemerkkejé ja myds pesukoneiden laatu vaihtelee, ei
ole mahdollista taata, ettd jokin pesu- ja desinfiointilaite varmasti
soveltuu tarkoitukseen, vaikka se tayttdisikin kaikki ISO 15883 -sarjan
standardien vaatimukset.

Aseta annostelulaite pesukoneeseen siten, ettd vesisuihku osuu
kaikille pinnoille eik& annostelulaite p&dse siirtymadn vesisuinkun
voimasta ja ettd vesi pddsee valumaan annostelulaitteesta pois.
Jos annostelulaite puhdistetaan koneellisesti, suositellaan
kaytt&émadn terveydenhuoltokdyttédn hyvaksyttyd pesu- ja desin-
fiointilaitetta. Noudata instrumenttien pesuun tarkoitetun koneen
valmistajan kayttéohjeita.

Annostelulaitteen taytyy olla kuiva, ennen kuin se steriloidaan.
2.3. Steriloiminen

Annostelulaite voidaan hdyrysteriloida. Noudata annostelulaitteen
steriloimisessa autoklaavin valmistajan kéyttéohjeita.

Suurin sallittu sterilointilémpdétila on 134 °C (273,2 °F).

2.3.1. Suositellut sterilointiajat:

Pre-Vac-sterilointipussi. 30 min 121 °C:een (249,8 °F) Iampdtilassa.
Kuivaus 20 min.

Pre-Vac-sterilointipussi. 4 min 132 °C:een (269,6 °F) Idmpdtilassa.
Kuivaus 20 min.

3. Huolto

Voitele annostelulaitteen kahvan nivelkohdat séannéllisesti ham-
mashuollon vdlineille tarkoitetulla voiteluaineella.
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